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DESCRIZIONE

Unita Misura

Prezzo Unit

[N

21.1.6

2|121.1.9

3|NP.1

5/5.12.2

6|12.1.4

7121.1.26

Voci Finite senza Analisi

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle,

mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione

dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno

spessore di cm 2, nonché I'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

EURO DIECI/60

Incidenza manodopera: 77,00%

Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di
qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.
EURO UNO/74
Incidenza manodopera: 59,00%

Rimozione di strato impermeabile
EURO TRE/13
Incidenza manodopera: 0,00%

Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non

gelivo, di 1a scelta, con superficie grezza fiammata, in opera con collanti o malta

cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine

tirata a regolo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto
speciale per la stuccatura e la sigillatura.

EURO QUARANTACINQUE/10

Incidenza manodopera: 31,00%

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per
strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione
X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2
(UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore
variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi
aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura
nonché ogni onere e magistero per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
collocato all'esterno degli edifici.
EURO UNDICI/70
Incidenza manodopera: 34,00%

Fornitura e posa in opera di strato di isolamento con guaina prefabbricata a base
di bitume dello spessore di 3 mm, con armatura in feltro di vetro, posta a
qualsiasi altezza o profondita, per superfici orizzontali od inclinate, in opera a
caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del
sottofondo con emulsione bituminosa, compresi eventuali risvolti di raccordo con
le pareti per un'altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e
magistero per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.
EURO UNDICI/70
Incidenza manodopera: 33,00%

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella
discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree
autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti
provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per
mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli
oneri di conferimento a discarica.
- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo.
EURO VENTIQUATTRO/70
Incidenza manodopera: 0,00%
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